
产品部件介绍示意图

安装说明

1、安装前，根据说明把各部件从包装中取出，并妥
善保管；

2、清除下水管道内杂物，用水冲洗管道，并观察下
水管道内是否堵塞；

3、用毛巾或布团缠成团，将下水道口塞严，待清理
完管口四周后再取出；

4、安装时，先将地漏芯取出，在地漏的外层用水泥
或者密封胶涂抹均匀，排水管口涂抹足量堵漏剂或密
封胶，将地漏的直通口插入排水管口，地漏的上平面
最好低于装饰面层（瓷砖或者其他材料）1-3mm，
避免积水；

5、仔细检查地漏四周是否安装牢固、密封严实，地
漏四周缝隙用填缝剂填平；

6、将地漏芯、地漏笆子放入地漏本体并旋转牢固；

7、清理地漏面板，将防划贴贴于地漏面板，避免装
修过程中意外划伤地漏面板，同时可防止各种装潢垃
圾进入管道而造成堵塞；

8、24小时后混凝土开始凝固，之前请保持地面无积
水，避免踩踏；

9、装修完毕后将防划贴揭下即可。

注：本产品用于住宅及公共建筑物室内的地面排水，
可与DN50和DN75排水管配合使用。（注意：与
DN50管安装管口到预留地面高度至少保持6cm以
上，以保证地漏能正常完成安装。)

1、第一次使用时，先拿掉地漏表面的保护膜，放入
地漏芯，检查地漏芯开合情况，测试地漏排水情况；
2、地漏滤网在使用过程中会阻挡毛发等杂物，请根
据自己的使用情况定期清洁；
3、每次清洁消毒后，应再次检查地漏芯的开合和密
封性能；
4、大量的泥沙或高浓度洗涤液可能会使地漏芯工作
异常，应及时用大量清水冲洗；
5、在非常特殊的情况下也有可能出现不能及时排水
的 现 象 。 拆 下 清 洗 后 仍 不 能 正 常 使 用 ， 请 致 电
400-700-5756。

尊敬的顾客您好：
感谢您购买飞鱼地漏，飞鱼地漏本着优异的品质、卓
越的性能，为您打造一个绿色环保、洁净清新的生活
空间，为您提供一个安全舒适的家居环境。
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